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A termek jellemzoi 



Altaldnos konfigurdcios jellemzdk 

A kis helyigenyu asztali szamitogep tipusszamonkent eltero 
szolgaltatasokkal kerulhet forgalomba. Ha meg szeretne tudni, hogy 
szamitogepebe milyen hardver van beepitve, es milyen szoftver ra van 
telepitve, futtassa a HP Diagnostics for Windows segedprogramot. 
A segedprogramok hasznalatahoz a dokumentdcids CD-n talalhato 
Hibaelhdritdsi utmutato cimu dokumentumban talal utmutatast. 




Kis helyigenyu asztali szamitogep 
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A termek jellemzoi 



Az eldlap reszei 




o 


MultiBay 


© 


Universal Serial Bus (USB-) csatlakozok (2) 


© 


MultiBay modul kioldoretesze 


© 


Tapfeszultsegjelzo LED 


© 


Mikrofoncsatlakozo 


© 


Merevlemez-meghajto hasznalatat jelzo LED 


0 


Fejhallgato-csatlakozo 


© 


Ketallasu bekapcsologomb 




^ Az USB-csatlakozok barmelyikehez 
csatlakoztathato. 


tetszoleges 


USB-eszkoz (billentyuzet, eger stb.) 
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A hdtlap reszei 




o 


Kensington kdbelzdr helye 


© 


Universal Serial Bus (USB-) csatlakozdk (6) 


© 


Szorftdkoteses univerzdlis zdr 
csavarhelye 


© 


Monitor csatlakozoja 


© 


PCI bovftohely 


© 


Eger csatlakozoja 


0 


Ful a lakat szamara 


© 


Billentyuzet csatlakozoja 


© 


Fedolap szdrnyas csavarja 


© 


Vonali hangbemenet-csatlakozd 


© 


Tdpvezetek csatlakozoja 




Vonali hangkimenet-csatlakozd 


© Ethernet RJ-45 csatlakozd 




Az USB-csatlakozok barmelyikehez 
csatlakoztathato. 


tetszoleges USB 


eszkoz (billentyuzet, eger stb.) 
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A szabvdnyos billentyuzet reszei 




o 


FunkcidbillentyGk 


c • ' i • r i ■ - i ' i • ■ * / i -it i ' \ i i 

bpeaahs tunkciok vegrehajtasara hasznalhatok, amelyek 
a hasznalt programtol fuggoen valtoznak. 


© 


SzerkesztobillentyGk 


Ezek a kovetkezok: Insert, Home, Page Up, Delete, End es Page Down. 


© 


Allapotjelzo LED-ek 


Segftsegukkel egy pillantdssal megdllapfthato a szamftogep es 
a billentyuzetbeallftasok (Num Lock, Caps Lock es Scroll Lock) 
allapota. 


0 


Szambillentyuk 


A szamologep szambillentyuihez hasonloan mukodnek. 


© 


Nyflbillentyuk 


A dokumentumokban es webhelyeken valo mozgashoz 
hasznalhatok. Segftsegukkel jobbra, balra, felfele es lefele lehet 
mozgatni a kurzort a billentyuzettel, eger haszndlata nelkul. 


© 


CTRL billentyuk 


Masik billentyuvel egyutt hasznalhatok; hatasuk alkalmazasfuggo. 


© 


Helyi menu 
billentyu* 


A Microsoft Office alkalmazasokban a helyi menuk megnyitasara 
haszndlhato. (Az eger jobb gombjdnak felel meg.) Mas 
alkalmazasokban mds funkcidja lehet. 


© 


Windows 
billentyuk* 


A Start menu megnyitasara szolgdl Microsoft Windows rendszerben. 
Mds billentyukkel egyutt haszndlva tovdbbi muveletek vegrehajtasara 
alkalmas. 


© 


ALT billentyuk 


Mdsik billentyuvel egyutt hasznalhatok; hatasuk alkalmazasfuggo. 


*Ezek a billentyuk csak egyes orszdgokban reszei a billentyuzetnek. 
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Windows billentyu 



A Windows billentyut mas billentyukkel egyutt hasznalva 
vegrehajthat bizonyos, a Windows operacios rendszerben 
rendelkezesre alio muveleteket. 



Windows bi 


illentyu 


A Start menu megjelenftese es elrejtese. 


Windows bi 


illentyu + Break 


A Rendszer tulajdonsagai pa rbeszed panel 
megjelenftese. 


Windows b 


illentyu + Fl 


A Windows rendszerben talalhato sugo 
megjelenftese. 


Windows billentyu + tabuldtorbillentyu 


Valtas a megnyitott elemek kozott. 


Windows bi 


illentyu + E 


ASajdtgepablakmegnyitdsa. 


Windows bi 


illentyu + F 


Fajl vagy mappa keresese. 


Windows bi 


illentyu + CTRL + F 


Szamftogepek keresese. 


Windows bi 


illentyu + M 


Minden ablak kis meretuve alakftasa, illetve 
visszaallftasa teljes meretuve. 


Windows bi 


illentyu + Shift + m 


Az osszes ablak kis mereture allftdsdnak 
visszavondsa. 


Windows bi 


illentyu + R 


A Futtatds pd rbeszed panel megjelenftese. 
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A gydri szdm es a termekazonosito helye 

Mindegyik kis helyigenyu asztali szamitogepnek van egy egyedi 
gyari szama es egy termekazonosito szama, melyek a torony 
konfiguracioban a szamitogep tetejen talalhatok. Ha az 
iigyfelszolgalathoz fordul segitsegert, legyenek keznel ezek 
a szamok. 




A gyari szam helye 

Torony- vagy asztali konfigurdcio vdlasztdsa 

A kis helyigenyu asztali szamitogep hasznalhato torony- es asztali 
konfiguracioban. Ha toronyhazas konfiguraciokent kivanja hasznalni, 
tanulmanyozza a tovabbi informaciot nyiijto reszt („Az allvany 
felszerelese es eltavolitasa", 2-7 oldal). 

Asztali hazas kiepites eseten gyozodjon meg arrol, hogy a gumitalpas 
oldal nez lefele. 



AVIGYAZAT! A megfelelo stabilitas es szellozes biztositasa, a tulmelegedestol 
valo vedelem, es a garancia megorzese erdekeben a kis helyigenyu asztali 
szamitogephez torony kiepites eseten allvanyt kell hasznalni. A megfelelo 
szellozes erdekeben hagyjon szabadon legalabb 10,2 cm helyeta szamitogep 
minden oldalan. 
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H a rd ver bo vites 



A szdmftogep fedelenek le- es felszerelese 



AFIGYELEM! Az aramtites es a forro feluletek dltal okozott sertilesek 
megelozese erdekeben ellenorizze, hogy a tdpvezetek ki van-e huzva 
a fali aljzatbol, es csak akkor erintse meg a rendszer belso alkatreszeit, 
ha azok mar lehultek. 



AFIGYELEM! Az aramtites, a tuz es a berendezes kdrosoddsdnak 
elkertilese erdekeben ne csatlakoztasson tdvkozlesi 
es telefoncsatlakozokat a hdlozati kdrtydhoz. 



AVIGYAZAT! A sztatikus elektromossdg kdrosithatja a szdmftogep vagy 
a kulso eszkozok elektronikus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtdsa elott 
a sztatikus elektromossdg kisutese erdekeben erintsen meg egy foldelt 
femtdrgyat. Tovdbbi tudnivalokat a kovetkezo fejezetben taldl: D fiiggelek, 
„Elektrosztatikus kisutes". 



A rendszermemoria, a bovitohelyek es az elem eleresehez el kell 
tavolitania a fedelet: 

1 . Ha az intelligens fedelerzekelo engedelyezve van, inditsa lijra 
a szamitogepet, es lepjen be a Computer Setup programba 

a letiltasahoz. 

2. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol es a szamitogepbol, majd 
valassza le a kiilso eszkozoket. 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



www.hp.com 



2-1 



Hardverbdvites 



A felso fedelet rogzitheti kiilon beszerezheto biztonsagi kabelzar is, 
amely a belso alkatreszekhez, peldaul a rendszermemoriahoz es 
a belso merevlemezhez valo hozzaferest akadalyozza meg, valamint 
a MultiBay rekesz biztonsagi retesze. Ez a lopas megelozese 
erdekeben a szamitogep nem mozdithato targyhoz valo rogzitesere 
is hasznalhato. 

A biztonsagi eszkozok felszereleserol es eltavolitasarol bovebben itt 
olvashat: C fiiggelek, „Biztonsagi megoldasok". 



4. Ha van ilyen kabelzar, tavolitsa el. 

5. Helyezze el a szamltogepet a gumibakokkal ellatott oldalaval lefele. 
(Ha toronyhazas kiepitesben hasznalja a szamltogepet, eloszor 
tavolitsa el az allvanyt. Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo fejezetben 
talal: „Az allvany felszerelese es eltavolitasa", 2-7 oldal.) 

6. Lazitsa meg a szamitogep hatuljan levo szarnyas csavart O, 
es csusztassa hatra ©, majd emelje le a fedelet. 




A szamitogep fedelenek eltavolitasa 
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A fedel visszahelyezese: 

1. Gyozodjon meg arrol, hogy a fedolap megfeleloen illeszkedik, 
csiisztassa a szamitogep elolapja fele, majd hiizza meg 

a szarnyas csavart. 

2. Ha hasznal kabelzarat, szerelje fel. 

3. Ha akarja, szerelje vissza az allvanyt. 

4. Csatlakoztassa a kiilso eszkozoket, csatlakoztassa a tapvezeteket 
a dugaszoloaljzafba, es kapcsolja be a szamitogepet. 

5. Ha sziiksegesnek tartja, engedelyezze az intelligens 
fedelerzekelot a Computer Setup programban. 

Az eldlap es a MultiBay eltdvohtdsa 
es visszahelyezese 

A belso merevlemez-meghajto eleresehez el kell tavolitania 
az elolapot es a MultiBayt. 

1 . Ha az intelligens fedelerzekelo engedelyezve van, inditsa lijra 
a szamitogepet, es lepjen be a Computer Setup programba 

a letiltasahoz. 

2. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol es a szamitogepbol, majd 
valassza le a kiilso eszkozoket. 

4. Helyezze el a szamitogepet a gumibakokkal ellatott oldalaval 
lefele. (Ha toronykiepitesben hasznalja a szamitogepet, szerelje 
le az allvanyrol. Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo fejezetben 
talal: „Az allvany felszerelese es eltavolitasa", 2-7 oldal.) 

5. Tavolitsa el a szamitogep fedelet. Tovabbi tudnivalokat 

a kovetkezo fejezetben talal: „A szamitogep fedelenek le- es 
felszerelese", 2-1 oldal. 

6. Meghajto eltavolitasa a MultiBay modulbol. Tovabbi tudnivalokat 
a kovetkezo fejezetben talal: „Meghajt6 eltavolitasa a MultiBay 
modulbol", 2-32 oldal. 
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8. Huzza ki a kabeleket a ventilatorbol. 




A ventilator kabelenek kihuzasa 

9. A szamitogephaz ket oldala kozeleben levo karokat huzza fel 
es a szamitogep hata fele O, es hiizza az elolapot es a hozza 
csatlakozo MultiBay modult elore, ki a szamitogepbol ©. 




Az elolap es a MultiBay eltavolitasa 
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Az elolap es a MultiBay visszahelyezese: 

1. Ellenorizze, hogy az elolap es a MultiBay egy vonalban 
vannak-e, majd csiisztassa az egyseget a szarnitogepbe, mig 
megfeleloen a helyere nem illeszkedik. A szamitogephaz oldalai 
kozeleben levo reteszek visszaugranak eredeti helyiikre. 

2. Csadakoztassa ujbol a ventilator kabelet. 

3. Helyezze vissza a MultiBay bovitokartyat ovatosan es pontosan 
csatlakozonyilas fole helyezve, es hatarozott mozdulattal 
helyere nyomva. 

4. Helyezze vissza a MultiBay meghajtot. Tovabbi tudnivalokat 
a kovetkezo fejezetben talal: „Meghajt6 helyezese a MultiBay 
modulba", 2-33 oldal. 

5. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 

6. Ha akarja, szerelje vissza az allvanyt. 

7. Csadakoztassa a kiilso eszkozoket, csatlakoztassa a tapvezeteket 
a dugaszoloaljzatba, es kapcsolja be a szamitogepet. 

8. Ha szuksegesnek tartja, engedelyezze az intelligens 
fedelerzekelot a Computer Setup programban. 
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Az dllvdny felszerelese es eltdvohtdsa 

A kis meretu asztali szamitogep toronyhazas kiepitesben az alabbiak 
szerint hasznalhato. 

1. Lepjen ki minden futo programbol, allitsa le az operacios 
rendszert, kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket, 
majd hiizza ki a tapvezeteket a konnektorbol. 

2. Forditsa a szamitogepet toronyallasba ugy, hogy a MultiBay 
es a ventilator alul, a PCI bovitohely feliil legyen. 




A szamitogep toronyallasba forditasa 
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3. Eressze a szamitogepet az allvanyra ugy, hogy az allvany 
elejen levo horgok illeszkedjenek a szamitogep aljan levo 
szellozonyilasokba, majd csusztassa hatra a szamitogepet, mig 
a horgok be nem akadnak O. 

4. A szarnyas csavar becsavarasaval rogzitse a szamitogepet 
az allvanyhoz ©. Ezzel biztosithatja a szamitogep stabil 
elhelyezeset es a belso alkatreszek megfelelo szellozeset. 




A szamitogep allvanyra szerelese 

5. Csatlakoztassa a kulso eszkozoket, csatlakoztassa a tapvezeteket 
a dugaszoloaljzatba, es kapcsolja be a szamitogepet. 
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Az allvany leszerelese a szamitogeprol 

1. Lepjen ki minden futo programbol, allitsa le az operacios 
rendszert, kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket, 
majd huzza ki a tapvezeteket a konnektorbol. 

2. Lazitsa meg a szamitogepet az allvanyhoz rogzito szarnyas 
csavart O. 

3. Csiisztassa elore a szamitogepet, mig ki nem akadnak a horgok 
az allvany eliilso reszen, majd emelje le a szamitogepet 

az allvanyrol ©. 




A szamitogep leszerelese az allvanyrol 
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4. Forditsa a szamitogepet a gumibakokkal ellatott oldalaval lefele. 




A szamitogep asztali allasba forditasa 

5. Csatlakoztassa a kiilso eszkozoket, csatlakoztassa a tapvezeteket 
a dugaszoloaljzatba, es kapcsolja be a szamitogepet. 
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Tovdbbi memoriamodulok beepitese 

A szamitogep kettos soros elrendezesu (DIMM), ketszeres 
adatatviteli sebessegu, szinkronizalt dinamikus veletlen hozzaferesu 
memoriaval (DDR-SDRAM) kerul forgalomba. 

DIMM modulok 

Az alaplap memoria-bovitohelyeibe legfeljebb harom szabvanyos 
DIMM memoria helyezheto. A bovitohelyeken legalabb egy gyarilag 
beepitett DIMM memoriamodul talalhato. A maximalis 
memoriakapacitas eleresehez akar 4 GB memoriat is elhelyezhet 
az alaplapon a nagyobb teljesitmenyu, ketcsatornas iizemmodban 
konfiguralva. 

DDR memoriamodulok 

A rendszer megfelelo mukodese erdekeben a DIMM-ek legyenek: 

■ a szabvanynak megfeleloen 1 84 erintkezosek 

■ nem pufferelt, 333 MHz-es PC2700 vagy 400 MHz-es 
PC3200 tipusuak 

■ 2,5 V-os DDR-SDRAM DIMM memoriamodulok 
A DDR-SDRAM DIMM moduloknak: 

■ tamogatniuk kell a 2,5 (CL = 2,5) vagy a 2,5 (CL = 3) orajelnyi 
CAS-kesleltetest 

■ tartalmazniuk kell a Joint Electronic Device Engineering Council 
(JEDEC) altal kotelezoen elofrt Serial Presence Detect (SPD) 
felismeresi adatokat is 

A mar emlitetteken kiviil a szamitogep tamogatja: 

■ a 256 Mbit-es, a 5 12 Mbit-es es az 1 Gbit-es nem ECC modulokat 

■ es az egy- es ketoldalas DIMM modulokat 

■ az x8 es xl6 DDR lapkakbol alio, valamint az x4 SDRAM 
lapkakbol alio DIMM modulok nem hasznalhatok. 

A rendszer nem indul el, ha nem tamogatott DIMM modulokat hasznal. 
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A processzorbusz frekvenciajanak megallapitasat a dokumentdcios 
CD Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogram haszndlatdhoz 
cimu dokumentuma ismerteti. 

DIMM bdvi'tdhelyek 

A DIMM modulok telepitesi modjatol fiiggoen a rendszer 

automatikusan egycsatornas, ketcsatornas aszimmetrikus, vagy 

a nagyobb teljesitmenyu ketcsatornas idoosztasos iizemmodban indul el. 

■ A rendszer egycsatornas iizemmodban mukodik, ha a DIMM 
foglalatokbol csak az egyik csatorna van feltoltve. 

■ A rendszer ketcsatornas aszimmetrikus iizemmodban mukodik, 
ha az A csatornaban levo DIMM modulok teljes 
memoriakapacitasa nem egyenlo a B csatornaban levo DIMM 
modulok teljes memoriakapacitasaval. 

■ A rendszer a nagyobb teljesitmenyu ketcsatornas idoosztasos 
iizemmodban mukodik, ha az A csatornaban levo DIMM 
modulok teljes memoriakapacitasa egyenlo a B csatornaban levo 
DIMM modulok teljes memoriakapacitasaval. Azonban 

a technologia es az eszkoz szelessege eltero lehet a ket 
csatornaban. Ha peldaul az A csatorna egy 512 MB-os DIMM 
modullal, a B csatorna pedig ket 256 MB-os DIMM modullal van 
feltoltve, a rendszer idoosztasos iizemmodban fog mukodni. 

■ A maximalis mukodesi sebesseget mindegyik iizemmodban 
a rendszer leglassabb DIMM moduljanak sebessege fogja 
meghatarozni. Ha peldaul egy 333 MHz-es es egy 400 MHz-es 
DIMM modul van a szamitogepben, a rendszer 333 MHz-en fog 
mukodni. A legjobb teljesitmeny elerese erdekeben azonos 
sebessegu DIMM modulokat hasznaljon. 

Az alaplapon harom DIMM foglalat van, melybol egy az A 
memoriacsatornahoz, ketto a B memoriacsatornahoz tartozik. 
A foglalatok jele XMM1, XMM3 es XMM4. Az XMM1 foglalat 
az A memoriacsatornaban mukodik, az XMM3 es XMM4 foglalatok 
pedig a B memoriacsatornaban mukodnek. 
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DIMM bovitohelyek elhelyezkedese 



Sorszdm Lei'rds 


A bovi'tohely 




szine 


O XMM3 DIMM bovftohely, B csatorna 




© XMM4 DIMM bovftohely, B csatorna 


Fckotc 


© XMM1 DIMM bovftohely, A csatorna 


Kek 
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Memoriamodul beszerelese es eltdvolitdsa 



AVIGYAZAT! A memoriamodulok foglalatai aranyozott femerintkezokkel 
vannak ellatva. A memoria bovitesekor a ktilonbozo femek erintkezese 
soran esetenkent kialakulo korrozio vagy oxidacio elkerulese erdekeben 
aranyozott erintkezoju memoriamodulokat kell hasznalni. 



AVIGYAZAT! A statikus elektromossag karosithatja a szamitogep 
elektronikus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtasa elott a sztatikus 
elektromossag kistitese erdekeben erintsen meg egy foldelt femtargyat. 
Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo fejezetben taldl: D fuggelek, 
„Elektrosztatikus kistites". 



AVIGYAZAT! A memoriamodulok kezelesekor ugyeljen arra, hogy 
ne erintse meg az erintkezoket, mert ez karosithatja a modult. 



1 . Ha az intelligens fedelerzekelo engedelyezve van, inditsa ujra 
a szamitogepet, es lepjen be a Computer Setup programba 

a letiltasahoz. 

2. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol es a szamitogepbol, 
majd valassza le a kiilso eszkozoket. 

4. Helyezze el a szamitogepet a gumibakokkal ellatott oldalaval 
lefele. (Ha toronykiepitesben hasznalja a szamitogepet, szerelje 
le az allvanyrol. Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo fejezetben 
talal: „Az allvany felszerelese es eltavolitasa", 2-7 oldal.) 

5. Tavolitsa el a szamitogep fedelet. Tovabbi tudnivalokat 

a kovetkezo fejezetben talal: „A szamitogep fedelenek le- es 
felszerelese", 2-1 oldal. 

6. Keresse meg az alaplapon a memoriamodul-foglalatokat. 

AFIGYELEM! A szemelyi serulesek veszelyenek csokkentese erdekeben 
hagyja lehulni a belso alkatreszeket, mielott megerintene azokat. 
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7. Modul eltavolitasa 

a. Nyomja le egyszerre a DIMM modul mindket oldalan 

a reteszt O. Ezzel oldja a modul reteszeleset, es reszben 
ki is emeli azt a bovftohelybol. 

b. Emelje ki a modult a bovitohelybol ©. 




Memohamodulok eltavolitasa 
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Ha csak egy memoriamodult hasznal a gepben, akkor azt ugyanabba 
a bovitohelybe kell beepiteni, amelyikben a gyarilag beepitett 
modul volt. 



8. Memoriamodul behelyezese 

a. Nyomja ki a DIMM foglalat mindket reteszet O. 

b. A memoriamodulon levo bevagast illessze a bovitohelyen levo 
utkozohoz. Hatarozottan nyomja a modult a foglalatba ©, 
mig az teljesen a helyere nem csuszik. A reteszek 
automatikusan zarulnak, ha a modul megfeleloen a helyere 
keriilt, es rogzitik a modult a bovitohelyben ©. 




A memoriamodul csak egyfelekeppen helyezheto be. 

A memoriamodulon levo bevagast illessze a bovitohelyen levo 

utkozohoz. 



2-16 



www.hp.com 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



Hardverbovites 



A legnagyobb teljesitmeny eleresehez ugy toltse fel a foglalatokat, 
hogy az A csatorna memoriakapacitasa megegyezzen a B csatorna 
memoriakapacitasaval. Ha peldaul a gepben eredetileg egyetlen 
DIMM modul volt az XMM1 (A csatorna) foglalatban, es most egy 
masodikat szeretne hozzaadni, erdemes az eredetivel egyezo 
kapacitasti masodik DIMM modult telepitenie. 



9. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 

10. Ha akarja, szerelje vissza az allvanyt. 

11. Csatlakoztassa a kulso eszkozoket, csatlakoztassa a tapvezeteket 
a dugaszoloaljzatba, es kapcsolja be a szamitogepet. 

A szamitogep bekapcsolaskor automatikusan erzekeli az ujonnan 
behelyezett memoriamodulokat. 

12. Ha sziiksegesnek tartja, engedelyezze az intelligens 
fedelerzekelot a Computer Setup programban. 



Bovftokdrtya beepitese 

A szamitogepben egy teljes magassagu es feles hossziisagu PCI 
bovitohely van, amelybe egy legfeljebb 10,67 cm magassagu 
es 17,46 cm hossziisagu bovitokartya epitheto be. A kiilon 
beszerezheto bovitokartyak a kovetkezok: 

■ Vezetek nelkiili halozati kartya 

■ Fire Wire kartya 

■ Modemkartya 

■ Halozati kartya 

■ Videokartya 



Ha videokartyat epit be, akkor az alaplapra integralt videokartya 
alapertelmezes szerint letiltodik. Az integralt videokartya a Computer 
Setup BlOS-beallitasainak megvaltoztatasaval engedelyezheto ujra. 



A kiilon kaphato USDT soros/parhuzamos I/O egyseg kozvetlenul 
az alaplapra csatlakoztathato, es az egyik takarolemez helyere 
szerelheto. 
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Bovitokartya behelyezese 

Bovitokartya beepitese: 

1 . Ha az intelligens fedelerzekelo engedelyezve van, inditsa lijra 
a szamitogepet, es lepjen be a Computer Setup programba 

a letiltasahoz. 

2. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol es a szamitogepbol, majd 
valassza le a kiilso eszkozoket. 

4. Helyezze el a szamitogepet a gumibakokkal ellatott oldalaval 
lefele. (Ha toronykiepitesben hasznalja a szamitogepet, szerelje 
le az allvanyrol. Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo fejezetben 
talal: „Az allvany felszerelese es eltavolitasa", 2-7 oldal.) 

5. Tavolitsa el a fedelet (reszletesebben lasd: „A szamitogep 
fedelenek le- es felszerelese", 2-1 oldal). 

6. Hajlitsa ki a bovitokartya-egyseg fogantyiijat O, es az egyseget 
hiizza ki fiiggolegesen a szamitogepbol ©. 




A bovitokartya-egyseg eltavolitasa 
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1. Bovitohely takarolemezenek eltavolitasa: 

a. Ha retesz zarva van, nyomja ossze a retesz ket oldalat, hogy 
kinyiljon O. 

b. Nyissa ki a reteszt ©. 

c. Huzza ki fiiggolegesen a bovitokartyahely takarolemezet 
a bovitokartya-egysegbol ©. 




Bovitokartyahely takarolemezenek eltavolitasa 
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A telepitett bovitokartya kivetele elott huzza ki a hozza csatlakozo 
vezetekeket. 



8. Bovitokartya eltavolitasa: 

a. Ha retesz zarva van, nyomja ossze a retesz ket oldalat, hogy 
kinyiljon O. 

b. Nyissa ki a reteszt ©. 

c. Fogja meg a kartyat mindket vegenel, es mozgassa ovatosan 
elore-hatra, amig ki nem jon a bovitohelybol. 

d. Huzza ki fiiggolegesen a bovitokartyat a foglalatbol ©. 
Vigyazzon, nehogy a bovitokatya-egyseg megkarcolja 
a kartyat. 




Bovitokartya eltavolitasa 

9. Tarolja a kartyat antisztatikus zacskoban. 

10. A nyilast ne hagyja szabadon, tegyen egy zarolemezt 
a megfelelo helyre. 
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AVIGYAZAT! Ha eltavolit egy bovitokartyat, a belso alkatreszek megfelelo 
hutese erdekeben uj kartyaval kell helyettesitenie, vagy le kell fednie a felnyitott 
bovitohelyet (peldaul fern takarolemezzel). 



11. Uj bovitokartya telepitese: 

a. Ha retesz zarva van, nyomja ossze a retesz ket oldalat, hogy 
kinyiljon O. 

b. Nyissa ki a reteszt ©. 

c. Egy hatarozott mozdulattal csusztassa a kartyat 

a bovitohelyre, mig az tokeletesen fel nem fekszik ©. 




Bovitokartya behelyezese 



A bovitokartya behelyezesekor hatarozott mozdulattal nyomja le 
a kartyat, hogy a teljes csatlakozo megfeleloen illeszkedjen 
a foglalatba. 



12. Zarja le a bovitokartyak csatlakozohelyeinek fedelet, iigyelve 
arra, hogy stabilan a helyere pattanjon. 
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13. A bovitokartya-egyseg fiileit helyezze pontosan 

a szaimtogephazban levo resek fole, es egy hatarozott 
mozdulattal nyomja az egyseget a helyere. 




14. Szukseg eseten csatlakoztassa a kulso kabeleket a behelyezett 
kartyahoz. Szukseg eseten csatlakoztassa a belso kabeleket 
az alaplaphoz. 

15. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 

16. Ha hasznal kabelzarat, szerelje fel. 

17. Ha akarja, szerelje vissza az allvanyt. 

18. Csatlakoztassa a kulso eszkozoket, csatlakoztassa a tapvezeteket 
a dugaszoloaljzatba, es kapcsolja be a szamitogepet. 

19. Ha sziiksegesnek tartja, engedelyezze az intelligens 
fedelerzekelot a Computer Setup programban. 
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A merevlemez csereje 



A kis meretu asztali szamitogep csak a soros ATA (SATA) 
merevlemez-meghajtokat tamogatja, a parhuzamos ATA (PATA) 
merevlemez-meghajtokat nem. 

Mielott a regi merevlemez-meghajtot eltavolitana, keszitsen a rajta 
tarolt adatokrol biztonsagi masolatot, hogy az adatokat az uj 
merevlemezre tudja masolni. 



A 3,5 hiivelykes merevlemez-meghajto a szamitogep bal oldalan, 
a MultiBay rekesz alatt talalhato. 

1 . Ha az intelligens fedelerzekelo engedelyezve van, inditsa lijra 
a szamitogepet, es lepjen be a Computer Setup programba 

a letiltasahoz. 

2. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol es a szamitogepbol, majd 
valassza le a kiilso eszkozoket. 

4. Helyezze el a szamitogepet a gumibakokkal ellatott oldalaval 
lefele. (Ha toronykiepitesben hasznalja a szamitogepet, szerelje le 
az allvanyrol. Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo fejezetben talal: 
„Az allvany felszerelese es eltavolitasa", 2-7 oldal.) 

5. Tavolitsa el a szamitogep fedelet. Tovabbi tudnivalokat 

a kovetkezo fejezetben talal: „A szamitogep fedelenek le- es 
felszerelese", 2-1 oldal. 

6. Tavolitsa el az elolapot es a MultiBayt. Reszletesebben lasd: 
„Az elolap es a MultiBay eltavolitasa es visszahelyezese", 2-3 oldal. 
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7. Huzza a merevlemez-meghajto reteszet a szamitogep eleje fele O. 

8. A merevlemez jobb oldalat emelje meg, mig meg nem akad ©, 
majd huzza ki a meghajtot jobbra ©. 




A beepitett merevlemez-meghajto kiszerelese 
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A kabelek eltavolitasakor soha ne a kabelt, hanem annak 
csatlakozojat huzza. Ezzel elejet veheti a kabel seriilesenek. 

9. Huzza ki az adatkabelt O a merevlemez-meghajtobol 
a csatlakozojanal fogva. 

10. A kabel masik veget hiizza ki az alaplapbol. 

11. Huzza ki a tapvezeteket © a merevlemez-meghajtobol 
a csatlakozojanal fogva. 




Az adatkabel es a tapvezetek eltavolitasa a merevlemez-meghajtobol 

12. Helyezze at a negy tartocsavart a regi meghajtobol az tijba. 
A csavarok veszik at a meghajtosinek szerepet. 



A csavarok athelyezesekor figyelje meg, hoi voltak a csavarok a regi 
meghajton. A csavarokat az uj meghajton is ugyanoda kell 
elhelyeznie. 
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13. Csatlakoztassa az adatkabelt az alaplap adatcsatlakozojahoz. 



A merevlemez cserejehez biztositott csomag tobbfele adatkabelt is 
tartalmaz. Gyozodjon meg rola, hogy azt a kabelt hasznalja, amely 
pontosan megegyezik a gyari kabellel. 



14. Csatlakoztassa az adatkabelt O es a tapkabelt © az lij 
merevlemez-meghaj tohoz . 



Az adatkabel O es a tapkabel © csatlakozojanak helye 

15. Ovatosan tegye helyere a merevlemez-meghajto bal oldalat, majd 
a meghajto jobb oldalat ivben lefele mozgatva kattintsa a helyere. 

16. Helyezze vissza az elolapot es a MultiBay egyseget. 

17. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 

18. Ha akarja, szerelje vissza az allvanyt. 

19. Csatlakoztassa a kulso eszkozoket, csatlakoztassa a tapvezeteket 
a dugaszoloaljzatba, es kapcsolja be a szamitogepet. 

20. Ha szuksegesnek tartja, engedelyezze az intelligens 
fedelerzekelot a Computer Setup programban. 
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A SATA merevlemezt nem kell konfiguralni, a szamitogep 
automatikusan felismeri a kovetkezo bekapcsolaskor. 



A merevlemez-meghajto cserejet kovetoen helyezze be a Restore 
Plus! CD-t a Compaq altal gyarilag elotelepitett operacios rendszer, 
illesztoprogramok es alkalmazasok visszaallitasahoz. Kovesse 
a Restore Plus! CD-hez kapott utasitasokat. A visszaallitasi folyamat 
befejeztevel telepitse azon szemelyes fajljait, amelyekrol 
a merevlemez csereje elott biztonsagi masolatot keszitett. 
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A MultiBay modul haszndlata 

A MultiBay egy olyan kulonleges meghajtorekesz, amelybe kiilon 
megvasarolhato 12,7 mm-es cserelheto meghajtok helyezhetok, 
peldaul: 

■ MultiBay 1,44 MB-os hajlekonylemez-meghajto* 

■ MultiBay CD-ROM-meghajto* 

■ MultiBay CD-iro 

■ MultiBay DVD-ROM-meghajto 

■ MultiBay CD-RW/DVD-ROM kombinalt meghajto 

■ MultiBay SMART merevlemez-meghajto 
* Lehet iizem kozben cserelheto is 



AVIGYAZAT! Az adatvesztes, valamint a szamitogep es a meghajto 
megrongalodasanak elkertilese erdekeben tartsa be az alabbiakat: 

I A meghajto megerintese elott gyozodjon meg arrol, hogy kistitotte az 
elektrosztatikus toltest. Amikor a meghajtot a kezeben tartja, ne erintse 
annak csatlakozojat. 

■ A nem merevlemezes meghajtok szallitasa, tarolasra valo elhelyezese 
es eltavolitasa elott gyozodjon meg arrol, hogy a meghajtoban nines 
adathordozo (hajlekonylemez, CD vagy DVD), es az adathordozot 
tarto talca zarva van. 

■ Banjon ovatosan a meghajtoval: ne ejtse le, ne nyomja erosen 
a fedelet, es beszerelesekor ne eroltesse. 

■ Ovja a merevlemezt a nedvessegtol, a szelsoseges homerseklettol es 
a monitor vagy hangszoro kozeleben keletkezo eros magneses tertol. 

■ Ha a meghajtot postan kell feladnia, tegye specialis 
vedocsomagolasba, es lassa el „Torekeny! Ovatosan kezelendo!" 
cimkevel. 
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MultiBay-meghajtok uzem kdzbeni csereje 



AVIGYAZAT! A szdmitogep es a meghajto kdrosoddsdnak, illetve a meghajton 
tdrolt adatok elveszitesenek megelozese erdekeben tartsa szem elott az 
aldbbiakat: Merevlemez-meghajto behelyezesekor es eltdvolitdsakor kapcsolja 
ki a szamitogepet. Ne tdvolitsa el a merevlemez-meghajtot, amikor 
a szdmitogep be van kapcsolva vagy keszenleti dllapotban van. Ha nem biztos 
benne, hogy a szdmitogep keszenleti dllapotban van-e, elobb kapcsolja be 
a szamitogepet, majd kapcsolja ki. 



Ha a HP altal biztositott elotelepitett operacios rendszert hasznalja, 
a hajlekonylemez- es CD-ROM-meghajtokat beszerelheti es 
eltavolithatja a szamltogep kikapcsolt, bekapcsolt es keszenleti 
allapotaban is. 

AVIGYAZAT! Ha optikai meghajtot helyezett be es kozben a szdmitogep 
be volt kapcsolva, inditsa ujra a szamitogepet, hogy az optikai meghajto 
biztosan helyesen mukodjon, es megfeleloen hasznalja a felvevo, 
biztonsdgimdsolat-keszito es videolejdtszo programokat. 



A MultiBay biztonsdgi retesz zdrdsa es olddsa 

Amikor be van kapcsolva, a biztonsagi retesz megakadalyozza 
a MultiBay modul kioldoreteszenek hasznalatat, igy a MultiBay 
rekeszben levo meghajto nem veheto ki. 

Meghajto rogzitese a MultiBay ben: 

1 . Ha az intelligens fedelerzekelo engedelyezve van, inditsa ujra 
a szamitogepet, es lepjen be a Computer Setup programba 

a letiltasahoz. 

2. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol es a szamitogepbol, majd 
valassza le a kiilso eszkozoket. 

4. Helyezze el a szamitogepet a gumibakokkal ellatott oldalaval 
lefele. (Ha toronykiepitesben hasznalja a szamitogepet, szerelje le 
az allvanyrol. Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo fejezetben talal: 
„Az allvany felszerelese es eltavolitasa", 2-7 oldal.) 
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5. Tavolltsa el a szamitogep fedelet. Tovabbi tudnivalokat 

a kovetkezo fejezetben talal: „A szamitogep fedelenek le- es 
felszerelese", 2-1 oldal. 

6. Csiisztassa a reteszt a szamitogep bal oldala fele a zart allapot 
elereseig. 




A MultiBay biztonsagi reteszenek zarasa 

7. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 

8. Ha akarja, szerelje vissza az allvanyt. 

9. Csatlakoztassa a kiilso eszkozoket, csatlakoztassa a tapvezeteket 
a dugaszoloaljzatba, es kapcsolja be a szamltogepet. 

10. Ha sziiksegesnek tartja, engedelyezze az intelligens 
fedelerzekelot a Computer Setup programban. 

A MultiBay biztonsagi reteszenek oldasa: 

1 . Ha az intelligens fedelerzekelo engedelyezve van, indltsa lijra 
a szamltogepet, es lepjen be a Computer Setup programba 

a letiltasahoz. 

2. Allltsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamltogepet es a kiilso eszkozoket. 
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Hardverbovites 



3. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol es a szamitogepbol, majd 
valassza le a kiilso eszkozoket. 

4. Helyezze el a szamitogepet a gumibakokkal ellatott oldalaval 
lefele. (Ha toronykiepitesben hasznalja a szamitogepet, szerelje le 
az allvanyrol. Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo fejezetben talal: 
„Az allvany felszerelese es eltavolitasa", 2-7 oldal.) 

5. Tavolitsa el a szamitogep fedelet. Tovabbi tudnivalokat 

a kovetkezo fejezetben talal: „A szamitogep fedelenek le- es 
felszerelese", 2-1 oldal. 

6. Nyomja be a retesz nyelvet © es csusztassa a reteszt a szamitogep 
jobb oldala fele ©, mig ki nem nyilik. 




A MultiBay biztonsagi reteszenek kioldasa 

7. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 

8. Ha akarja, szerelje vissza az allvanyt. 

9. Csatlakoztassa a kiilso eszkozoket, csatlakoztassa a tapvezeteket 
a dugaszoloaljzatba, es kapcsolja be a szamitogepet. 

10. Ha sziiksegesnek tartja, engedelyezze az intelligens 
fedelerzekelot a Computer Setup programban. 
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Meghajto eltavolitasa a MultiBay modulbol 

1. Vegye ki a meghajtobol az esetleg benne levo adathordozot 
(peldaul CD-t). 

2. Az optikai vagy hajlekonylemez-meghajto eltavolitasa elott 
allitsa le a meghajtot a Windows talcajan talalhato Hardver 
biztonsagos eltavolitasa ikon segitsegevel. 

3. Ha nem iizem kozben cserelheto CD-ROM- vagy 
hajlekonylemez-meghajtot cserel, zarjon be minden alkalmazast, 
lepjen ki az operacios rendszerbol, majd kapcsolja ki 

a szamitogepet. 

4. Ha zart allapotban van, oldja a MultiBay biztonsagi reteszet. 
Reszletesebben lasd: „A MultiBay biztonsagi retesz zarasa es 
oldasa", 2-29 oldal. 

5. A kioldokart lefele (vagy ha a szamitogep asztali helyzetben van, 
a szamitogep bal oldala fele) O csusztatva a meghajto kiugrik © 
a MultiBay rekeszbol. 




Meghajto eltavolitasa a MultiBaybol (kis helyigenyu asztali gep 
toronyallasban) 
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Meghajto helyezese a MultiBay modulba 

1. Vegye ki a meghajtobol az esetleg benne levo adathordozot 
(peldaul CD-t). 

2. Ha nem iizem kozben cserelheto CD-ROM- vagy 
hajlekonylemez-meghajtot cserel, zarjon be minden alkalmazast, 
lepjen ki az operacios rendszerbol, majd kapcsolja ki 

a szamitogepet. 

3. A meghajtot tetejevel balra (illetve a szamitogep asztali allasaban 
tetejevel felfele), a csatlakozojaval a szamitogep fele tartva 
csiisztassa be a MultiBay modulba, majd hatarozottan nyomja 

a helyere, hogy a csatlakozok biztosan jol illeszkedjenek. 




Meghajto behelyezese a MultiBaybe (kis helyigenyu asztali gep 
toronyallasban) 

4. Ha optikai meghajtot helyezett be es kozben a szamitogep be volt 
kapcsolva, indltsa ujra a szamitogepet, hogy az optikai meghajto 
biztosan helyesen mukodjon, es megfeleloen hasznalja a felvevo, 
biztonsagimasolat-keszlto es videolejatszo programokat. 

5. Ha sziikseges, hasznalja a MultiBay biztonsagi reteszt is. 
Reszletesebben lasd: „A MultiBay biztonsagi retesz zarasa es 
oldasa", 2-29 oldal. 
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Ha az eszkoz nem jelenik meg, ellenorizze, hogy telepitve vannak-e 
a sziikseges eszkozillesztok. Ha az eszkozillesztok nem allnak 
rendelkezesre, ingyenesen letoltheti azokat a HP webhelyerol, amely 
a www.hp.com cimen erheto el. Kattintson a support & drivers 
(tamogatas es illesztoprogramok) hivatkozasra, valassza a Download 
drivers and software (Illesztoprogramok es szoftverek letoltese) 
lehetoseget, adja meg a szamitogep tipusszamat, es nyomja meg 
az Enter billentyut. 

A MultiBay modulban levo merevlemez-meghajtok 
particiondldsa es formazasa 

Ezekhez a feladatokhoz rendszergazdakent vagy a Rendszergazdak 
csoport tagjakent kell bejelentkeznie. 



1. Zarjon be minden alkalmazast, lepjen ki az operacios 
rendszerbol, majd kapcsolja ki a szaimtogepet. 

2. Helyezze a merevlemez-meghajtot a MultiBay modulba. Tovabbi 
tudnivalokat a kovetkezo fejezetben talal: „Meghajt6 helyezese 

a MultiBay modulba", 2-33 oldal. 

3. Kapcsolja be a szamitogepet. 

4. Kattintson a Start gombra. 

5. Jobb gombbal kattintson a Sajatgep, majd ballal a Kezeles 
parancsra. 

6. Kattintson a Tarolas elemre, majd kattintson duplan 
a Lemezkezeles elemre. 

7. Jobb gombbal kattintson a MultiBay merevlemez-meghajtora, 
majd kattintson a Particionalas parancsra. Figyelmesen olvassa 
el a kepernyon megjeleno iizeneteket, es valaszoljon rajuk 
koriiltekintoen. 

Tovabbi informacio az on-line sugoban talalhato, amely et a Muvelet 
menii Siigo parancsara kattintva erhet el. 
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A 



Miiszaki adatok 



Kis helyigenyu asztali szamitogep 



A fektetett (asztali) szamitogep 
meretei (toronykent haszndlva) 

Magassag 

Szelesseg 

Melyseg 


1 2,4 huvelyk 
2,75 huvelyk 
1 3,07 huvelyk 


315 mm 
70 mm 
332 mm 


Tomeg (hozzavetdlegesen) 


1 3,9 font 


6,3 kg 


Terhelhetoseg (maximalis elosztott terheles 
asztali kiepftesben) 


1 00,0 font 


45,5 kg 


Homersekleti tartomany 

(a tengerszint feletti magassag 
novekedesevel az ertekek vdltozhatnak) 

Uzem kozbeni 
Uzemen kfvuli 


50-95 °F 
-22-1 40 °F 


1 0-35 °C 
-30-60 °C 


A mukodesi homerseklet 3 000 meter tengerszint feletti magassagig 300 meterenkent 
1,0 °C-kal csokken, ha a szamitogep nines kiteve kozvetlen napsijtesnek. 
A homerseklet-valtozas nem haladhatja meg a 10 °C (50 °F)/6ra erteket. A felso korlatot 
a beepitett hardvereszkozok tipusa es szama modosithatja. 


Relativ paratartalom (ki nem csapodo) 

Uzem kozbeni (28 °C (82,4 °F), 
nedvesftett merofolyadek-tartallyal) 
Uzemen kfvul (38,7 °C (1 01 ,66 °F), 
nedvesftett merofolyadek-tartallyal) 


1 0-95 % 
5-95 % 


10-95 % 
5-95 % 


Maximalis magassag 

(nyomasszabalyzas nelkul) 
Uzem kozbeni 
Uzemen kfvuli 


10 000 Idb 
30 000 Idb 


3 048 m 
9 144 m 
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Muszaki adatok 



Kis helyigenyu asztali szami'togep (folytatas) 


Mechanikus rdzkodds 

(1 1 ms-os felszinuszos rdzkdddsimpulzus) 

Uzem kozbeni 
Uzemen kfvuli 


5 G 
20 G 


5 G 
20 G 


Rezges (veletlenszeru, nevleges G) 

Uzem kozbeni (10-300 Hz) 
Uzemen kfvuli (10-500 Hz) 


0,25 
0,50 


0,25 
0,50 


Energiaelldtds 

Mukodesi feszultsegtartomany 

Nevleges feszultsegtartomany* 
Nevleges frekvencia 


90-264 V 
valtakozo feszultseg 
1 00-1 27 V 
valtakozo feszultseg 
50-60 Hz 


90-264 V 
valtakozo feszultseg 
200-240 V 
valtakozo feszultseg 
50-60 Hz 


Kimend teljesitmeny 


200 W 


200 W 


Nevleges dramfelvetel (maximum)* 


4 A 

(100 V valtakozo 
feszultsegnel) 


2 A 

(200 V valtakozo 
feszultsegnel) 


Holeadds 

Maximum 
Altalanos (tetlen) 


1 050 BTU/ora 
341 BTU/ora 


265 kg-cal/h 
86 kg-cal/h 



*A rendszer energiaellatasara aktfvan korrigdlt teljesftmenytenyezos tapegyseg szolgal. 
Ez biztosftja, hogy a szamitogep megfeleljen az Europai Unio orszagaiban ervenyes 
CE-kovetelmenyeknek. Az aktivan korrigdlt teljesftmenytenyezos tapegyseg tovdbbi 
elonye, hogy a bemeneti feszultsegtartomdnyt nem kell kapcsoldval dllftani. 
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Az elem csereje 



A szamitogephez mellekelt elem a valos ideju ora tapellatasat 
biztositja. Az elem cserejekor a szamitogepbe eredetileg beultetett 
elemmel megegyezo tipusu elemet hasznaljon. A szamitogep 3 voltos 
litium-gombelemmel keriil forgalomba. 



A litiumelem elettartama meghosszabbithato, ha a szamitogepet 
feszultseg alatt alio fali konnektorhoz csatlakoztatja. A litiumelem 
csak akkor uzemel, ha a szamitogep NINCS az elektromos halozatra 
csatlakoztatva. 



AFIGYELEM! A szamitogepben beepitett litium-mangandioxid-elem uzemel. 
Helytelen kezeles eseten az elem tuzet vagy egesi sertileseket okozhat. 
A szemelyi serules elkertilese erdekeben tartsa be a kovetkezoket: 
I Ne probalja ujratolteni az elemet. 

■ Ne tegye ki 60 °C-nal magasabb homersekletnek. 

■ Ne szerelje szet, ne preselje ossze, ne szurja fel, ne dobja tuzbe vagy 
vizbe, es ne zarja rovidre az erintkezoit. 

■ Az elem cserejehez csak az adott termekhez valo HP cserealkatreszt 
hasznalja. 

AVIGYAZAT! Az elem csereje elott feltetlentil biztonsagi masolatot kell 
keszitenie a szamitogep CMOS-beallitasairol. Az elem eltavolitasakor 
vagy cserejekor a CMOS-beallitasok torlodnek. A CMOS-beallitasok 
biztonsagi masolatanak elkesziteserol a dokumentacios CD 
Hibaelharitasi utmutato cimu fejezete tartalmaz tovabbi tudnivalokat. 



Az elemeket es akkumulatorokat ne dobja a haztartasi szemet koze. 
Az ujrahasznositas vagy megfelelo megsemmisites erdekeben az elemeket 
es akkumulatorokat vigye veszelyeshulladek-gyujto helyre, illetve juttassa 
vissza a HP-hez, valamelyik hivatalos partnerehez vagy kepviseletehez. 
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Az elem csereje 



AVIGYAZAT! Asztatikus elektromossag kdrosithatja a szamitogep vagy a kiilso 
eszkozok elektronikus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtasa elott a sztatikus 
elektromossag kistitese erdekeben erintsen meg egy foldelt femtargyat. 



1. Ha sziikseges, tiltsa le az intelligens fedelerzekelot a Computer 
Setup programban. Tovabbi informacio a dokumentdcios CD-n 
talalhato, az Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogramhoz 
cimu dokumentumban. 

2. Meghajto eltavolitasa a MultiBay modulbol. Tovabbi tudnivalokat 
a kovetkezo fejezetben talal: „Meghajt6 eltavolitasa a MultiBay 
modulbol", 2-32 oldal. 

3. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. Huzza ki 

a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso eszkozoket. 

4. Tavolitsa el a szamitogep fedolapjat. Tovabbi tudnivalokat 

a kovetkezo fejezetben talal: „A szamitogep fedelenek le- es 
felszerelese", 2-1 oldal. 

5. Tavolitsa el a MultiBay bovitokartyat fiiggolegesen kihuzva 
a szamitogepbol O. 

6. Huzza elore a tapegyseget ©, majd ivesen emelje ki a jobb oldalat ©. 

7. Huzza ki a tapegyseget a szamitogepbol. 




A tapegyseg eltavolitasa 
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Az elem csereje 



8. Keresse meg az elemet es az elemtartot az alaplapon. 

9. Az elemet tarto pockot huzza jobbra O, es vegye ki az elemet 
a tartojabol ©. 




Az elem eltavolitasa 
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Az elem csereje 



10. Huzza a pockot jobbra O. Az uj elem pozitiv oldala nezzen 
jobbra, es igy nyomja le az elemet, mig a pocok be nem kattan 
az elem felso ele folott ©. 



Az elem csereje 



Az elem cserejet kovetoen a kovetkezo lepesek vegrehajtasaval 



fejezheti be a muveletet. 



1 1. A tapegyseg csereje: 

a. Ovatosan helyezze a tapegyseg bal oldalat a helyere. 

b. A tapegyseg bal oldalat ivben nyomja vissza a helyere, mig el 
nem akad. 

c. Csusztassa a tapegyseget hatrafele, mig be nem kattan 
a helyere. 

12. Helyezze vissza a MultiBay bovitokartyat ovatosan es pontosan 
csatlakozonyilas fole helyezve, es hatarozott mozdulattal 
helyere nyomva. 

13. Helyezze vissza a MultiBay meghajtot. 
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14. Ha szukseges, hasznalja a MultiBay biztonsagi reteszt is. 

15. Helyezze vissza a szamitogep fedolapjat. 

16. Csatlakoztassa a kulso eszkozoket, csatlakoztassa a tapvezeteket 
a dugaszoloaljzatba, es kapcsolja be a szamitogepet. 

17. A Computer Setup segitsegevel: 

a. Allitsa be a datumot es az idot. 

b. Allitsa be a jelszavakat. 

c. Allitsa be az egyeni rendszerbeallitasokat, ha ilyenek vannak. 

d. Ha szukseges, engedelyezze az intelligens fedelzarat. 

Tovabbi informacio a dokumentdcids CD-n talalhato, az Utmutato 
a Computer Setup (F10) segedprogramhoz cimu 
dokumentumban. 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



www.hp.com 



B-5 



c 



Biztonsdgi megolddsok 



A bemenetek es kimenetek biztonsdga 

A kis helyigenyu asztali szamitogep biztonsagi megoldasaira 
vonatkozoan tovabbi tudnivalokkal az Utmutato a Computer Setup 
(F10) segedprogramhoz es az Utmutato a szdmitdgepek 
feliigyeletehez cimu dokumentum szolgal a dokumentdcids CD-n. 



Kulon beszerezheto biztonsdgi zdr beepitese 

A kis helyigenyu asztali szamitogep biztonsagos lezarasahoz az alabb 
es a kovetkezo oldalakon lathato biztonsagi zarak hasznalhatok. 



Kdbelzdr 
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Biztonsagi megoldasok 



Lakat 




Lakat felszerelese 
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Biztonsagi megoldasok 



Szoritokoteses univerzdlis zdr 
Biztonsagi kdbel nelkul 

1 . Fuzze at a billentyuzet es az eger vezeteket a zaron. 
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Biztonsagi megoldasok 



2. Csavarozza a zarat a gephazhoz a mellekelt csavarral. 
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Biztonsagi megoldasok 



Biztonsdgi kdbellel 



1. Hurkolja szorosan a biztonsagi kabelt egy rogzitett targy kore. 




2. Fuzze at a billentyuzet es az eger vezeteket a zaron. 
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Biztonsagi megoldasok 



3. Csavarozza a zarat a gephazhoz a mellekelt csavarral. 





4. Helyezze a biztonsagi kabel zardugoval ellatott veget a zarba O, 
majd a gombot benyomva zarja a zarat ©. A zarat a mellekelt 
kulccsal nyithatja ki. 




C-6 



www.hp.com 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



D 



Elektrosztatikus kisutes 



Az ujjon vagy egyeb vezeton felgyult elektrosztatikus toltesek 
kisiilese karosithatja az alaplapot vagy a tobbi elektrosztatikusan 
erzekeny eszkozt. Az ilyen karosodas csokkentheti az eszkoz 
elettartamat. 

Az elektrosztatikus kisules okozta kdrok 
megeldzese 

A sztatikus elektromossag okozta karok megelozese erdekeben tartsa 
be a kovetkezo rendszabalyokat: 

■ Szallitsa es tarolja a termekeket antisztatikus zacskoban, 
es ne erjen hozzajuk kezzel. 

■ Az elektrosztatikusan erzekeny alkatreszeket csak a sztatikus 
elektromossagtol mentes munkaallomason vegye ki a zacskobol. 

■ Mielott az alkatreszeket kiveszi a zacskobol, helyezze foldelt 
feliiletre. 

■ Ne erintse meg az erintkezoket, a vezetekeket es az aramkoroket. 

■ Az elektrosztatikusan erzekeny alkatreszek es kesziilekek 
megerintese elott mindig foldelje magat megfelelo modon. 
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Elektrosztatikus kisutes 



Foldelesi modszerek 

Szamos foldelesi modszer letezik. Az elektrosztatikusan erzekeny 
alkatreszek kezelese es beepitese soran hasznalja az alabbi modszerek 
valamelyiket (vagy tobbet ezek koziil): 

■ Hasznaljon olyan csuklopantot, amely foldelovezeteken keresztul 
foldelt munkaallomashoz vagy a szamftogep vazahoz csatlakozik. 
A csuklopant olyan rugalmas pant, amelynek foldelovezetekeben 
egy legkevesebb 1 megaohm (+/- 10 %) nagysagu ellenallas van. 
A megfelelo foldeles erdekeben a pantot szorosan a borre 
simulva viselje. 

■ Alio munkavegzesre kialakitott munkahelyen hasznaljon boka-, 
labujj- vagy cipopantot. Vezetopadlon vagy energiaelnyelo 
szonyegen vegzett munka soran mindket laban legyen pant. 

■ Vezeto anyagbol kesziilt szerszamokat hasznaljon. 

■ Hasznaljon olyan hordozhato szerszamkeszletet, amely 
a sztatikus elektromossagot elnyelo osszehajtogathato 
munkakendot is tartalmaz. 

Ha nem rendelkezik az ajanlott, es az elozoekben bemutatott 
foldeloeszkozok egyikevel sem, forduljon egy hivatalos 
forgalmazohoz, viszonteladohoz vagy szervizhez. 



(g^ A statikus elektromossaggal kapcsolatos tovabbi tudnivalokert 
forduljon egy hivatalos viszonteladohoz, forgalmazohoz vagy 
szervizhez. 
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A szdmitogep mindennapos 
karbantartdsa es elokeszitese szdllitdsra 

A szdmitogep mindennapos karbantartdsa 

A szamitogep es a monitor megfelelo hasznalata erdekeben kovesse 
az alabbi tanacsokat: 

■ A szamitogepet szilard, sik feliileten hasznalja. A megfelelo 
szellozes erdekeben hagyjon koriilbeliil 10,2 cm iires helyet 
a szamitogep hatlapja mogott es a monitor folott. 

■ Ne hasznalja a szamitogepet nyitott fedellel vagy oldallappal. 

■ Ne akadalyozza a szamitogep szellozeset az elolapon levo 
szellozonyilasok es a ventilator letakarasaval. A billentyuzetet 
ne helyezze behajtott tamasztekkal kozvetleniil az asztali 
szamitogep ele, mert ez is akadalyozza a szellozest. 

■ Ovja a szamitogepet a tulzott paratartalomtol, a kozvetlen 
napsugarzastol es a homersekleti szelsosegektol. A szamitogep 
kornyezeteben uralkodo ajanlott homer seklettel es 
paratartalommal kapcsolatos tudnivalok a jelen litmutato alabbi 
reszeben talalhatok: A fiiggelek, „Muszaki adatok". 

■ Ne keriiljon folyadek a szamitogepbe es a billentyuzetbe. 

■ Ne takarja le a monitor szellozonyilasait semmilyen anyaggal. 

■ A kovetkezo muveletek vegrehajtasa elott kapcsolja 
ki a szamitogepet: 

□ Sziikseg eseten torolje le a szamitogep kiilsejet puha, nedves 
ruhaval. A tisztitoszerek fakithatjak a kesziilek szinet, vagy 
karosithatjak a feluletet. 

□ Idonkent tisztitsa meg a szamitogep elso es hatso 
szellozonyilasait. Ruhafoszlanyok es mas idegen anyagok 
eltorlaszolhatjak a nyilasokat es csokkenthetik a szellozest. 
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A szamitogep mindennapos karbantartasa es elokeszitese szallftasra 



A MultiBay rekeszre vonatkozo ovorendszabdlyok 

A MultiBay rekesz hasznalata vagy tisztitasa soran kovesse az alabbi 
utmutatast. 

Haszndlat 

■ A meghajto megerintese elott gyozodjon meg arrol, hogy 
kisiitotte az elektrosztatikus toltest. Amikor a meghajtot 
a kezeben tartja, ne erintse annak csatlakozojat. 

■ A nem merevlemezes meghajtok szallitasa, tarolasra valo 
elhelyezese es eltavolitasa elott gyozodjon meg arrol, hogy 

a meghajtoban nines adathordozo (hajlekonylemez, CD vagy 
DVD), es az adathordozot tarto talca zarva van. 

■ Banjon ovatosan a meghajtoval: ne ejtse le, ne nyomja erosen 
a fedelet, es beszerelesekor ne eroltesse. 

■ Ovja a merevlemezt a nedvessegtol, a szelsoseges homerseklettol es 
a monitor vagy hangszoro kozeleben keletkezo eros magneses tertol. 

■ Ha a meghajtot postan kell feladnia, tegye specialis 
vedocsomagolasba, es lassa el „T6rekeny! Ovatosan kezelendo!" 
cimkevel. 

■ A szamitogep es a meghajto karosodasanak, illetve a meghajton 
tarolt adatok elveszitesenek megelozese erdekeben tartsa szem 
elott az alabbiakat: Merevlemez-meghajto behelyezesekor 

es eltavolitasakor kapcsolja ki a szamitogepet. Ne tavolitsa 
el a merevlemez-meghajtot, amikor a szamitogep be van 
kapcsolva vagy keszenleti allapotban van. Ha nem biztos benne, 
hogy a szamitogep keszenleti allapotban van-e, elobb kapcsolja 
be a szamitogepet, majd kapcsolja ki. 

■ Az optikai vagy hajlekonylemez-meghajto eltavolitasa elott 
allitsa le a meghajtot a Windows talcajan talalhato Hardver 
biztonsagos eltavolitasa ikon segitsegevel. Inditsa ujra 

a szamitogepet, hogy az optikai meghajto biztosan helyesen 
mukodjon a megfelelo programokkal. 

Tisztitds 

■ Az elolap es a gombok tisztitasahoz hasznaljon puha, szaraz ruhat 
vagy gyenge tisztitoszerbe martott nedves ruhat. Ne permetezzen 
tisztito folyadekot kozvetleniil a szamitogepre. 

■ Ne hasznaljon oldoszert (peldaul alkoholt vagy benzint), mert 
az karosithatja a feliiletet. 
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Utmutato a hardver hasznalatahoz 



A szamitogep mindennapos karbantartasa es eldkeszitese szallltasra 



Biztonsdgi elofrdsok 



Ha barrnilyen targy esne vagy folyadek keriilne a meghajtoba, azonnal 
kapcsolja ki a szamitogepet, es vizsgaltassa meg egy szervizben. 



Eldkeszites szallltasra 



Ha szallitani akarja szamitogepet, kovesse az alabbi javaslatokat: 

1. Keszitsen biztonsagi masolatot a merevlemez-meghajton tarolt 
fajlokrol HP Drive Key memoriamodulra, CD-re, DVD-re, 
szalagra vagy hajlekonylemezre. Vigyazzon, hogy a biztonsagi 
masolatot tartalmazo adathordozo tarolas es szallitas kozben 
ne keriiljon eros elektromos vagy magneses eroterbe. 

Kikapcsolaskor a rendszer automatikusan rogziti 
a merevlemez-meghajto fejeit. 

2. Tavolitson el es taroljon kiilon helyen minden cserelheto 
adathordozot es MultiBay rekeszbe valo meghajtot. Tovabbi 
tudnivalokat itt talal: „Meghajt6 eltavolitasa a MultiBay 
modulbol", 2-32 oldal. 

3. Kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

4. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol, majd a szamitogepbol. 

5. A rendszerosszetevoket, a MultiBay rekeszbe valo meghajtokat 
es a kiilso eszkozoket csomagolja vissza eredeti dobozukba, vagy 
hasznaljon ahhoz hasonlo, megfelelo vedelmet nyujto csomagolast. 

6. Huzza ki a rendszerosszetevok es a kiilso eszkozok tapvezetekeit 
a fali aljzatbol, majd huzza ki kabeleiket a szamitogepbol. 

@^ A szamitogep szallitasa elott ellenorizze, hogy minden kartya 
a helyen van-e, es megfeleloen rogzitve van-e az alaplapra. 

7. A rendszerosszetevoket es a kiilso eszkozoket csomagolja eredeti 
dobozukba, vagy hasznaljon hasonlo, megfelelo vedelmet nyujto 
csomagolast. 

Az iizemen kiviili allapot kornyezeti tenyezoire vonatkozo tudnivalok 
a jelen utmutato kovetkezo fejezeteben talalhatok: A fiiggelek, 
„Muszaki adatok". 
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elolap 1-2 

hatlap 1-3 
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2-23-2-26,2-30,2-31 
billentyuzet 1-4 

Windows billentyu 1-5 
biztonsag C-l 

MultiBay 2-29-2-31 
bovitokartya 

beepites 2-17 - 2-22 

Fire Wire 2-17 

halozati kartya 2-17 

modem 2-17 

vezetek nelkuli halozati kartya 2-17 
video 2-17 
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CD-meghajto, MultiBay 2-28 

Cs 

csatlakozok, merevlemez 2-26 
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DVD-meghajto, MultiBay 2-28 
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